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HQ-112.43-CX / HQ-112.43-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp 모드)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.43-DX

HQ-112.43-CX

HQ-112.64-CX / HQ-112.64-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.64-DX

HQ-112.64-CX

HQ Series

HQ-112.43/64/95-CX / DX
HQ-212.64/95-CX / DX
HQ-218-CX / DX

HQ 시리즈는 노출된 야외설치가 가능하도록 제작된 IP54제품으로

다양한 각도로 플라잉이 가능하도록 설계되었습니다.

CX는 두꺼운 ISO-FLEX 코팅으로 되어있으며, DX버전은 겔코트 밀봉과 유리섬유 마감으로 보호 등급을 높인 버젼입니다

HQ series
PASSIVE SPEAKER
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HQ-112.43-CX / HQ-112.43-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp 모드)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.43-DX

HQ-112.43-CX

HQ-112.64-CX / HQ-112.64-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.64-DX

HQ-112.64-CX

HQ Series

HQ-112.43/64/95-CX / DX
HQ-212.64/95-CX / DX
HQ-218-CX / DX

HQ 시리즈는 노출된 야외설치가 가능하도록 제작된 IP54제품으로

다양한 각도로 플라잉이 가능하도록 설계되었습니다.

CX는 두꺼운 ISO-FLEX 코팅으로 되어있으며, DX버전은 겔코트 밀봉과 유리섬유 마감으로 보호 등급을 높인 버젼입니다

HQ series
PASSIVE SPEAKER
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HQ-212.95-CX / HQ-212.95-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 90º x 50º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 90º x 50º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-212.95-DX

HQ-212.95-CX

HQ-218-CX / HQ-218-DX

ㆍ Flyable low frequency 시스템

ㆍ RMS 2,000W at 4Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ 2 x 18" 스피커

ㆍ Bass-reflex

ㆍ 고출력 hadling

ㆍ Flyable low frequency 시스템

ㆍ RMS 2,000W at 4Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ 2 x 18" 스피커

ㆍ Bass-reflex

HQ-218-DX

HQ-218-CX

HQ Series
HQ-112.95-CX / HQ-112.95-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp 모드)

ㆍ 40º x 30º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.95-DX

HQ-112.95-CX

HQ-212.64-CX / HQ-212.64-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-212.64-DX

HQ-212.64-CX
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HQ-212.95-CX / HQ-212.95-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 90º x 50º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 90º x 50º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-212.95-DX

HQ-212.95-CX

HQ-218-CX / HQ-218-DX

ㆍ Flyable low frequency 시스템

ㆍ RMS 2,000W at 4Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ 2 x 18" 스피커

ㆍ Bass-reflex

ㆍ 고출력 hadling

ㆍ Flyable low frequency 시스템

ㆍ RMS 2,000W at 4Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ 2 x 18" 스피커

ㆍ Bass-reflex

HQ-218-DX

HQ-218-CX

HQ Series
HQ-112.95-CX / HQ-112.95-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp 모드)

ㆍ 40º x 30º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 400W at 8Ω 

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12” low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 40º x 30º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-112.95-DX

HQ-112.95-CX

HQ-212.64-CX / HQ-212.64-DX

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 ISO-FLEX 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage 

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

ㆍ Two-way long-throw 시스템

ㆍ RMS 800W at 8Ω

ㆍ IP54의 방수형 유리섬유 마감

ㆍ Horn을 탑재한 12”x 2ea low frequency 스피커

ㆍ M-78N neodymium 압축 드라이버

ㆍ 스위치로 선택가능 (Passive / Biamp)

ㆍ 60º x 40º coverage

ㆍ Rotatable 혼 드라이버 

HQ-212.64-DX

HQ-212.64-CX
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Model                   HQ-112.43/64/95             HQ-212.64/95                  HQ-218
Peak Power Handling

RMS Power Handling

Frequency Range (-10 dB)

Nominal Impedance

Crossover Modes

On-Axis Sensitivity

Maximum Peak SPL 

HF Horn Coverage Angles

Enclosure Material

Color/Finish

IP Rating

Rigging Points

Transducers/

Replacement Parts

Dimensions (H x W x D)

Weight

Accessories

1600W

400W

80 Hz - 18 kHz

8 ohms

Passive/Bi-amp

111/110/109 dB SPL

143/141/140 dB

40º x 30º Rotatable (.43) 

60º x 40º Rotatable (.64) 

90º x 50º Rotatable (.95)

Birch Plywood

CX: Black/ISO-fl ex Paint 

DX: Black/Fiberglass

IP54

20 x M10 threaded inserts

LF: 12HQN/GM-12HQ 

HF: M-78N/GM-M75

990 x 685 x 755 mm 

39 x 27 x 29.7 in

56 kg (123.2 lb) (43) 

51 kg (112.2 lb) (64/95)

M10 Rigging Kit

UFB Fly Bar

3200W

800W

63 Hz - 18 kHz

8 ohms

Passive/Bi-amp

106/105 dB SPL

141/140 dB

60º x 40º Rotatable (.64) 

90º x 50º Rotatable (.95)

Birch Plywood

CX: Black/ISO-fl ex Paint 

DX: Black/Fiberglass

IP54

20 x M10 threaded inserts

LF: 2 x 12LQN4C/GM-12LQN4 

HF: M-78N/GM-M75

370 x 710 x 690 mm 

14.6 x 28 x 27.2 in

39 kg (85.8 lb)

M10 Rigging Kit

UFB Fly Bar

8000W

2000W

50 Hz - 125 Hz

4 ohms

Passive

101dB SPL

140 dB

-

Birch Plywood

CX: Black/ISO-fl ex Paint 

DX: Black/Fiberglass

IP54

20 x M10 threaded inserts

LF: 2 x 18LX/GM-18LX

990 x 685 x 755 mm

39 x 27 x 29.7 in

67 kg (147.4 lb)

M10 Rigging Kit

UFB Fly Bar

HQ Series

JP-HQ-112

Joining plate for array assembling HQ-112 (WL=430kg), black

JP-HQ-212

Joining plate for array assembling HQ-212 (WL=360kg), black

Accessories

Externally powered PASSIVE SPEAKER


